
Bestellfax an den

WILHELM KÖHLER VERLAG
Minden
057 / 8282323

Frankfurt
069 / 727296

Leipzig
0341 / 2619407

Hamburg
040 / 337723

Geben Sie hier bitte Ihre Kunden-Nummer an:

Hiermit bestellen wir die Neufassung

„Schriftliche Weisungen” nach ADR 2009 wie folgt:

Zusätzliche Hinweise für die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung über die Gefahreneigenschaften von gefährlichen
Gütern nach Klassen und über die in Abhängigkeit von den vorherrschenden Umständen zu ergreifenden Maßnahmen

Gefahrzettel und Großzettel
(Placards)
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Gefahreneigenschaften

(2)

Kann eine Reihe von Eigenschaften und Auswirkungen wie
Massendetonation, Splitterwirkung, starker Brand/Wärmefluss,
Bildung von hellem Licht, Lärm oder Rauch haben.
Schlagempfindlich und/oder stoßempfindlich und/oder
wärmeempfindlich.

Leichte Explosions- und Brandgefahr.

Brandgefahr.
Explosionsgefahr.
Kann unter Druck stehen.
Erstickungsgefahr.
Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen hervorrufen.
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung explodieren.

Erstickungsgefahr.
Kann unter Druck stehen.
Kann Erfrierungen hervorrufen.
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung explodieren.

Vergiftungsgefahr.
Kann unter Druck stehen.
Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen hervorrufen.
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung explodieren.

Brandgefahr.
Explosionsgefahr.
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung explodieren.

Brandgefahr. Entzündbar oder brennbar, kann sich bei Hitze, Funken
oder Flammen entzünden.
Kann selbstzersetzliche Stoffe enthalten, die unter Einwirkung von
Hitze, bei Kontakt mit anderen Stoffen (wie Säuren, Schwermetall-
verbindungen oder Aminen), bei Reibung oder Stößen zu exothermer
Zersetzung neigen. Dies kann zur Bildung gesundheitsgefährdender
und entzündbarer Gase oder Dämpfe führen.
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung explodieren.

Gefahr der Selbstentzündung bei Beschädigung von Versandstücken
oder Austritt von Füllgut.
Kann heftig mit Wasser reagieren.

Zusätzliche Hinweise

(3)

Schutz abseits von
Fenstern suchen.

Schutz suchen.

Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden
Bereichen aufhalten.

Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden
Bereichen aufhalten.

Notfallfluchtmaske
verwenden.
Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden
Bereichen aufhalten.

Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden
Bereichen aufhalten.
Auslaufende Stoffe am
Eintreten in Gewässer oder
in die Kanalisation hindern.

Auslaufende Stoffe am
Eintreten in Gewässer oder
in die Kanalisation hindern.

Anzahl in Stück Bitte gewünschte Sprache(n)
aufführen (siehe unten)

Folgende Sprachen können ausgewählt werden:

Deutsch, Englisch, Französisch, Dänisch, Estnisch, Finnisch, Griechisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch,

Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch,

Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch und Ungarisch.

Lieferung + Rechnung an Firma:

z. Hd.

Telefon

Datum, Unterschrift


